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HVALA ZA NAKUP
Če želite pravilno uporabljati svoj izdelek, preberite ta uporabnik

skrbno vodite. Gre za zračno blazino TURTLE II ELECTRONIC
(e-Turtle 2) z uporabo elektronskega sprožilnega sistema Helite.

Ta uporabniški priročnik se lahko sčasoma spremeni, glejte
razdelek o izdelkih na spletnem mestu www.helite.com za najnovejše

različica. Slike in slike, uporabljene v tem uporabniškem priročniku, niso
pogodbeni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Prosimo, da svoj uporabniški priročnik shranite na varno mesto.
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1. CERTIFIKATI
Izdelek TURTLE II ELECTRONIC (e-Turtle 2) ima certifikat CE priglašenega organa 
ALIENOR CERTIFICATION (Zone du Sanital, 21 Rue Albert Einstein CHATELLERAULT-
France) št. 2754 po protokolu CRITT-SL št. AMC-012: 02/2020. Ta izdelek je skladen z 
zahtevami uredbe EU 2016/425. Izjavo EU o skladnosti si lahko ogledate na spletni 
strani helite.com.
Elektronsko kartico CDU je certificiral IEC 62368-1 / EN-62368-1 / UL62368-1 / 
CSA62368-1 TÜV Rheinland (Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Nemčija) priglašeni organ št. 
0197.
Helite izjavlja, da je elektronska kartica CDU skladna z bistvenimi 
zahtevami in drugimi pomembnimi določbami RED (Direktiva radijska oprema) 
2014/53/EU in RoHS 2011/65/EU.
Izjava ISED:
Pri splošnih izdelkih ta naprava vsebuje oddajnik(-e) brez licence, ki je v skladu z 
RSS-ji Kanade za inovacije, znanost in gospodarski razvoj brez licence. Delovanje je 
odvisno od naslednjih dveh pogojev:
(1) ta naprava ne sme povzročati motenj;
(2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo 
neželeno delovanje naprave.
(1) Izjava FCC:
(2) Za splošni izdelek je ta naprava v skladu s 15. delom pravil FCC. Delovanje je 
odvisno od naslednjih dveh pogojev:
(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj;
(2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko 
povzročijo neželeno delovanje.
(1) OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z 
omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te 
omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi 
motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja 
radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij, če 
ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili. Vendar ni nobenega zagotovila, da 
do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi.
Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar 
je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da 
poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:
— Spremenite ali prestavite sprejemno anteno.
— Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
— Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu kot tisti, na katerega je 
priključen sprejemnik.
— Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.
Spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno 
odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.
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2. OPOZORILA
• Uporabnik se mora pred uporabo prepričati, da zračna blazina pravilno deluje.
• Nepravilna uporaba zračne blazine lahko nevarno zmanjša njeno delovanje ali 
celo onemogoči njeno delovanje.
• Zračna blazina ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z 
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, razen če jih oseba, 
ki je odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim daje navodila glede uporabe 
naprave. Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo s sistemom 
zračnih blazin.
• Zračna blazina je bila zasnovana samo za uporabo v mestnem motorju. Ne sme se 
u p o r a b l j a t i   z a   n i k a k r š n o   d r u g o   u p o r a b o   v k l j u č n o 
z motokrosom, trialom, prostim slogom, pitbikejem, dirkalno stezo, akrobatskimi 
triki (vzpenjanje, vrtenje, sukanje), kolesarjenjem, jahanjem, smučanjem... in 
drugimi športi.
• Nošenje zračne blazine vas ne sme spodbujati k prekoračitvi omejitev ali 
prevzemanju dodatnega tveganja.
• Uporabnik mora upoštevati omejitve hitrosti in prometne predpise, ki veljajo v 
državi, kjer vozi.
• Airbag nikakor ne more biti nadomestilo za zaščitno opremo, kot so čelada, 
rokavice, motoristična oblačila itd.

OMEJITVE: LJUDJE, KI NE MOREJO NOSITI ZRAČNE BLAZINE
• Osebe s srčnimi spodbujevalniki ali drugimi medicinskimi napravami naj ne 
uporabljajo zračne blazine brez posveta z zdravnikom. Tveganje motenj teh 
naprav ni bilo testirano.
• Ljudje z zdravstvenimi težavami ali tisti, ki so bili pred kratkim operirani na 
področjih, ki jih pokriva zračna blazina (trebuh, prsni koš, hrbet, maternični vrat 
itd.), ne smejo uporabljati zračne blazine brez posveta z zdravnikom.
• Ljudje s prsnimi vsadki naj ne uporabljajo zračne blazine brez posveta z 
zdravnikom.
• Nosečnice ne smejo uporabljati zračne blazine.
• Otroci, ki so premajhni ali premajhni in nimajo zahtevane velikosti (ni ustrezne 
velikosti), ne smejo nositi zračne blazine. Sicer pa mora biti otrok za pravilno 
uporabo zračne blazine vedno v spremstvu odgovorne odrasle osebe.
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3. PREDSTAVITEV IZDELKA
a) Elementi TURTLE II ELECTRONIC (e-Turtle 2)

2
1

3 4

5 6

1  Airbag telovnik
Vključuje elektronsko kartico CDU, e-kartušo, sistem zračnih blazin in zaščito hrbta 
SAS-TEC stopnje 2. Nosite ga preko motorističnih oblačil.

2  CDU elektronska kartica
V realnem času analizira situacijo (položaj motorista v prostoru, gibanje, hitrost itd.) 
in zaznava nesreče ali padce. Vključuje neodstranljivo litij-ionsko cilindrično baterijo 
3,70 V 2600 mAh. Ima 2 kabla: kabel za polnjenje baterije ter kabel za povezavo 
e-kartuše                     (konektor za zaklepanje). Elektronsko kartico CDU je treba 
uporabljati izključno v telovniku z zračno blazino. Ne smete jo odstraniti iz telovnika 
z zračno blazino, uporabljati ga zunaj, samega ali v drugih oblačilih.
RF karakteristike: 868MHz -916MHz (0dBm).
Frekvenca sprejema GPS: 1565,42 - 1585,42MHz (GPS) / 1602 - 1610 MHz (GNSS).

3 E-kartuša s pirotehničnim sprožilnim sistemom
Sestavljen je iz plina CO2 pod pritiskom, pirotehničnega prožilnega sistema in 
zaklepanja           priključek . Brezrokavnik z zračno blazino je opremljen z že 
nameščeno novo kartušo, ki je pripravljena za uporabo. Če je zaznan padec ali 
nesreča, bo pirotehnični sprožilni sistem, vgrajen v vložek, prebil pokrov in sprostil 
plin, ki bo napihnil zračno blazino. Kartušo lahko uporabnik enostavno in hitro 
zamenja (glej stran 33). Priporočljivo je vedno imeti rezervno kartušo.
TURTLE II ELECTRONIC (e-Turtle 2) ima 2 velikosti kartuš: e-60 cc in e-100 cc.
Velikost vložka se razlikuje glede na velikost telovnika z zračno blazino za optimalno 
zaščitno prostornino, ki se prilagaja vašemu tipu telesa. Če želite izvedeti referenco 
vašega vložka, si oglejte njegovo oznako, oznako poleg vložka na telovniku z zračno 
blazino ali si oglejte tabelo velikosti vašega izdelka (glejte stran 7).
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PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABO KARTUŠE
• Kartuša je samo za enkratno uporabo in jo je treba po vsakem napihovanju 
zamenjati z novo kartušo iste reference.
• Uporabljajte samo kartuše znamke Helite, ki so na voljo pri vašem prodajalcu ali na 
spletni strani helite.com.
• Plinske kartuše veljajo za nevarne materiale in jih je treba hraniti izven dosega 
otrok ter uporabljati previdno.
• Nikoli ne vstavite kartuše, dokler ni popolnoma privita v režo.
• Če se na kartuši pojavijo madeži rje ali znaki kvarjenja, jo nemudoma zamenjajte in 
se obrnite na svojega prodajalca ali Helite na sav@helite.com.
• Kartušo hranite pri temperaturah med 0 °C (32 °F) in 45 °C (113 °F). Hraniti ga je 
treba stran od vlage in svetlobe.
• Če je bil vložek shranjen pri temperaturah pod 0 °C (32 °F), priporočamo, da ga 
nekaj minut hranite pri sobni temperaturi, preden uporabite telovnik z zračno 
blazino, da preprečite okvaro zračne blazine.
• Kartuše ne izpostavljajte za daljši čas visokim temperaturam (na soncu v avtu, v 
bližini radiatorja itd.) v bližini površine ali vnetljivih predmetov.
• Ne udarjajte po kartuši, ne pazite je, ne režite ali luknjajte je in je ne mečite v ogenj.
• Pozor, plin v kartuši je stisnjen na zelo visok tlak.
• Več informacij o letnem preverjanju kartuše na strani 37, recikliranju na strani 38 in 
garanciji na strani 38

4 SAS-TEC ščitnik za hrbet 2. stopnje
Integriran je v telovnik z zračno blazino in zagotavlja veliko izboljšavo zaščite (TURTLE 
Technology).
5 USB kabel

Omogoča polnjenje baterije elektronske kartice CDU telovnika zračne blazine (glejte 
stran 12). Prosimo, upoštevajte: priložen je kabel USB ter Helite polnilec USB (5 
VDC). Ne uporabljajte hitrih polnicev - Garancija velja samo z Helite polnilcem.

6 SDU SENZOR za VILICE (opcija)
Zazna nenormalne premike motocikla in komunicira z elektronsko kartico CDU z 
radijsko frekvenco. Nameščen je pod vilicami motocikla. V optimalnih pogojih ima 
senzor vilic SDU avtonomijo približno 5 let. Ni ga mogoče ponovno napolniti. 
Svetujemo vam, da vsaj enkrat mesečno preverite njegovo stanje delovanja. Priložen 
je senzorju vilic SDU. Na voljo je magnet za združitev telovnika z zračno blazino s 
senzorjem vilic SDU (glejte stran 9) in za redne preglede.
Če želite izvedeti več o senzorju vilic SDU in njegovih pogojih uporabe, glejte 
namenski priročnik za uporabo.
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b) Velikost telovnika z airbegom
Za optimalno zaščito se prepričajte, da izberete pravo velikost telovnika z zračno blazino 
glede na vaš tip postave. Ta diagram (v cm) prikazuje zaščitno območje, ki ga pokriva 
zračna blazina, in oznake kartuš, ki jih je potrebno uporabiti.

Airbag telovnik XS S M L L-L XL XL-L

Višina 145-165 155-170 165-178 170-185 170-185 180-195 180-195

Obseg prsi 80-95 85-95 90-100 95-105 100-120 100-110 105-140

Dolžina od ram 
do pasu 38-46 40-50 43-53 47-57 47-57 51-61 51-61

Kartuše e-60 cc e-60 cc e-60 cc e-60 cc e-100 cc e-60 cc e-100 cc

c) c) Zaščitna območja zračne blazine

Airbag ščiti vitalna področja v primeru padca ali nesreče (prsni koš, trebuh, vrat, 
hrbet, boki, križnica). Njegov zaščitni volumen učinkovito absorbira udarce, njegova 
oblika pa stabilizira torso in tako zmanjša tveganje za hiperfleksijo hrbtenice.

POZOR
Zračna blazina ne more zagotoviti popolne zaščite pred poškodbami, vendar zmanjša 
tveganje. Deli telesa, ki niso pokriti z zračno blazino, niso zaščiteni. Zaščita zračne 
blazine je zagotovljena samo v napihnjenem stanju.

d) Zaznavanje nesreč in padcev
Elektronski sistem Helite zazna več konfiguracij nesreč ali padcev. Analizira premike, 
hitrost, udarce in uporablja signal GPS.
• Ko motocikel miruje ali se premika s hitrostjo manjšo od 18 km/h pri uporabi 
senzorja vilic SDU: udarec motocikla (spredaj, bočno ali zadaj). OPOZORILO, če 
nimate nameščenega senzorja vilic SDU ali ga ne uporabljate pravilno, ne boste 
zaščiteni v mirovanju ali pri hitrosti nižji od 18 km/h.
• Pri gibanju motornega kolesa s hitrostjo večjo od 18 km/h: udarec motornega 
kolesa (spredaj, bočno ali zadaj), trk motornega kolesa v pomembno oviro (vozilo, 
stena, steber itd.), izguba nadzora nad motornim kolesom, zdrs, visok bok, nizek bok.
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POZOR
• V primeru spremembe ali odsotnosti signala GPS (tunel, podzemno parkirišče itd.) 
ni mogoče zagotoviti zaznave nesreče ali padca.
• Pri prepočasnih padcih ali nesrečah s prenizko amplitudo je možno, da zaznava ni 
opravljena pravočasno ali pa sploh ne.
• Elektronski sistem je občutljiv na nenadne premike. Ne izvajajte namenoma gibov, 
ki ne ustrezajo običajni mestni vožnji.
• Pomembno je, da namerno ne povzročite udarcev senzorja vilic SDU, saj ga lahko 
poškodujete in povzročite nepričakovane sprožitve.
• V nekaterih ekstremnih situacijah se lahko elektronski sistem sproži, ne da bi 
uporabnik padel.

e) Avtonomija
V optimalnih pogojih ima airbag telovnik avtonomijo približno 25 ur, ko je vklopljen 
in aktiven (brez stanja spanja). Samodejno preklopi v način mirovanja, ko približno 
45 sekund ni zaznano gibanje, in se zbudi ob prvem gibu. Priporočljivo je, da ga 
polnite vsak teden (glejte stran 31).
V optimalnih pogojih ima senzor vilic SDU življenjsko dobo baterije približno 5 let. Ni 
ga mogoče ponovno napolniti. Svetujemo vam, da preverite njegovo delovno stanje 
vsaj enkrat na mesec, za več informacij glejte priročnik za uporabo.

f) Posodobitve firmwara
Elektronski sistem Helite se lahko spremeni. V primeru pomembne posodobitve vas 
bo kontaktiral vaš prodajalec ali Helite.

4. PREVIDNOSTNI UKREPI PRI UPORABI
• Telovnik z airbagom uporabljajte samo pri temperaturah med -10 °C (14 °F) in + 45 
°C (113 °F). Dolgotrajna izpostavljenost telovnika zračne blazine temperaturam 
zunaj tega območja ga lahko poškoduje in vpliva na njegovo delovanje.
• Ne spreminjajte ali odstranjujte nobenega dela telovnika z zračno blazino.
• Ne šivajte ali lepite ničesar na telovnik z zračno blazino.
• Ne prenašajte toplote na telovnik z zračno blazino.
• V žepih telovnika z zračno blazino ne puščajte predmetov, še posebej, če so ostri 
ali koničasti. V primeru napihovanja lahko to poškoduje zračno blazino ali vaše 
predmete.
• Vse, kar nosite na telovniku z zračno blazino, lahko upočasni ali prepreči 
napihovanje zračne blazine, prav tako pa povzroči velik pritisk na območja, ki jih 
pokriva zračna blazina.
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5. PRED PRVO UPORABO
a) Povezovanje senzorja vilic SDU z telovnikom zračne blazine (opcijsko)
Pred prvo uporabo telovnika z zračno blazino ga morate seznaniti s senzorjem vilic 
SDU. Za dokončanje postopka združevanja boste potrebovali senzor vilic SDU, 
magnet in telovnik z zračno blazino. Če ste izgubili magnet, lahko uporabite 
podoben magnet (iste vrste). Če imate druge telovnike z zračnimi blazinami, ki so 
povezani s tem senzorjem vilic SDU, jih je treba izklopiti.

DOBRO JE VEDETI
• Do 5 senzorjev vilic SDU je mogoče združiti z  enim e-Turtle (tj. če imate več 
motornih koles). Za vsakega od njih boste morali dokončati postopek seznanjanja.
• Neomejeno število telovnikev z zračnimi blazinami je mogoče združiti z enim 
senzorjem vilice SDU.

x3

3sec

3

1

2

1  Vklopite airbag telovnik z pritiskom na ON/OFF gumb 3 krat hitro pritisnite
(stran 12). Zaslišite pisk in utripati začne zelena LED. 
2  Pritisnite in držite ON/OFF gumb za 3 sekunde, LED  lučka se obarva modro 

in zaslišite pisk. Spustite gumb in pojdite na naslednji korak.
3  Postavite magnet na senzor vilic SDU nad okrogel znak. Bodite previdni, za to 

operacijo imate samo 30 sekund.
• Če zaslišite 1 dolg pisk: povezava je bila uspešna.
• Če zaslišite 2 kratka piska: • telovnik z zračno blazino in senzor vilic SDU sta že 
povezana. Postopka ni treba ponavljati.
• Če se LED lučka obarva rdeče in zaslišite več (serijo) kratkih piskov:  povezovanje 
ni uspelo. Ali ste potrebovali več kot 30 sekund, da ste magnet namestili na senzor 
vilic SDU. V tem primeru znova zaženite postopek povezovanja. Ali pa imate 
povezanih preveč senzorjev vilic SDU (največ 5). V tem primeru morate izbrisati 
senzorje vilic SDU.  Za brisanje vseh senzorjev vilic SDU, povezanih z airbag 
telovnikom, vklopite airbag telovnik in pritisnite gumb  ON/OFF za 8 sekund.

PREVERITE POVEZAVO
Priporočamo, da vsaj enkrat mesečno preverite povezavo telovnika zračne blazine s 
senzorjem vilic SDU. Če ste izgubili magnet, lahko uporabite podoben magnet (iste 
vrste).
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Vklopite telovnik z zračno blazino (glejte stran 31). Preprosto postavite magnet na 
senzor vilic SDU nad okrogel znak:
• Na elektronski kartici CDU, ki se nahaja na telovniku z zračno blazino, lučka LED 
zasveti modro in zaslišita se 2 kratka piska: seznanjanje je aktivno.
• Na elektronski kartici CDU, ki se nahaja na telovniku z zračno blazino, se ne zgodi 
nič: seznanjanje ni aktivno. Dokončajte postopek seznanjanja.

b) Namestite senzor vilic SDU na vaš motocikel
Za optimalno zaznavanje nesreče ali padca priporočamo, da na svoj motocikel 
namestite senzor vilic SDU. Upoštevajte navodila v priročniku, ki je priložen senzorju 
vilic SDU, da ga pravilno namestite.

c) Polnjenje baterije v telovniku e-Turtle 2
Pred prvo uporabo telovnika z zračno blazino priporočamo, da popolnoma napolnite 
baterijo (glejte stran 12).

d) Preverite povezavo e-kartuše

Pred prvo uporabo telovnika z zračno blazino preverite, ali je kartuša povezana z 
elektronsko kartico CDU. Odprite žep na desni strani telovnika z zračno blazino. 
Preverite povezavo: konektor v pravi smeri in zaklenjen. Zaprite žep.

Če pred prvo uporabo naletite na težavo, glejte razdelek «Pomen LED in piskov» 
(glejte stran 17) ali razdelek «Poprodajne storitve» (stran 19).
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6. VSAKODNEVNA UPORABA
a) Hiter pregled pred uporabo
Pred vsako uporabo telovnika z zračno blazino preverite naslednje točke, da boste 
ustrezno zaščiteni:
� Telovnik  je v dobrem stanju, brez raztrganin ali obrabe. 
� E-kartuša je nova in povezana (glejte stran 10).
� Telovnik je pravilno nameščen in zaprt (glejte stran 11). 
� Baterija telovnika zračne blazine je dovolj napolnjena (glejte stran 12).
� Brezrokavnik z zračno blazino je vklopljen, zelena LED utripa (glejte stran 12).
� Izbirno: senzor vilic SDU je povezan z telovnikem z zračno blazino (glejte 
stran 28).

b) Nošenje e-telovnika z zračno blazino

POZOR
Airbag brezrokavnik morate nositi preko motoristične opreme (jakna, telovnik, ...).

• Brezrokavnik z zračno blazino morate 
prilagoditi glede na motoristično 
opremo, ki jo nosite. Odprite velik žep na 
levi strani telovnika z zračno blazino (žep 
na ježka).Nastavite širino telovnika z 
zračno blazino s 3 trakovi (velcro). Zaprite 
žep. Če želite preveriti, ali je telovnik zračne 
blazine pravilno nastavljen, morate imeti 
d o v o l j 
prostora, da pod njim položite pest.

• Telovnik morate pravilno zapreti z zaklepanjem 3 sredinskih zaponk, da ostane  
napihnjena zračna blazina v pravilni obliki. Če zračne blazine ne zaprete pravilno, 
ne moremo zagotoviti zaščite.
• Airbag brezrokavnik je vodoodbojen, zato ga lahko uporabljate v dežju ali snegu. 
Sistem zračnih blazin po uporabi pravilno posušite (glejte stran 18).
• Možno je nositi nahrbtnik čez telovnik z zračno blazino, če so naramnice dovolj 
zrahljane, da ostane potreben prostor za zračno blazino v primeru napihovanja. 
Pozor: nepravilna namestitev naramnice nahrbtnika bi lahko motila elektronsko 
kartico CDU (ob strani ali pod elektronsko kartico CDU) in povzročila nepričakovane 
sprožilce. Priporočamo, da trak nahrbtnika položite ravno na elektronsko kartico 
CDU.
• Telovnik z zračno blazino lahko nosita voznik motornega kolesa in sopotnik.
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c) Vklop in izklop telovnika z zračno blazino

x3

• Vklop e-telovnika z airbagom: pritisni ON/OFF gumb lociran na desni 
strani telovnika, 3-krat na hitro boste zaslišali 3 piske in zelena lučka LED bo utripala.
• Spanje (sleep mode): • po 45 sekundah nedejavnosti telovnik z zračno blazino 
samodejno preide v način mirovanja. Zbudi se že ob najmanjšem gibu.

• Izklop e-telovnika z airbagom: pritisni ON/OFF gumb lociran na desni 
strani telovnika, 3-krat na hitro boste zaslišali 3 piske in zelena lučka LED se bo 
ugasnila.

KDAJ MORAM IZKLOPITI TELOVNIK AIRBAG?
• Ko vzamete prevozno sredstvo, ki ni motorno kolo z telovnikem z zračno blazino 
(avto, podzemna železnica, tramvaj, vlak, avtobus, letalo, čoln itd.), da preprečite 
kakršno koli nepričakovano sprožitev.
• Ko ne uporabljate telovnika z zračno blazino, da preprečite izpraznitev baterije.

d) Polnjenje baterije e-telovnika z airbagom
V optimalnih pogojih ima telovnik z zračno blazino življenjsko dobo baterije približno 
25 ur, ko je vklopljen in aktiven (brez načina mirovanja). Priporočljivo je, da ga 
napolnite vsak teden in pred vsako uporabo preverite stanje baterije.

Baterija je skoraj prazna
LED lučka utripa oranžno.

Napolnite baterijo. Baterija 
ima še cca 2 uri delovanja.

Baterija je zelo prazna
�3 piski ko izklopimo ali 
vklopimo airbag.
�Ko je zračna blazina 
aktivna, LED utripa oranžno.

Napolnite baterijo, airbag 
ima še cca 30 min delovanja.

E-Telovnik lahko napolnite s priloženim USB kablom ter Helite polnilcem. Uporabiti 
morate polnilnik USB s certifikatom IEC 62368-1 / EN-62368-1 / UL62368-1 / 
CSA62368-1.
Električne lastnosti: 5 VDC 1A ( je simbol enosmernega toka).
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POZOR
• Ne uporabljajte polnilnika za hitro polnjenje, ker lahko poškodujete elektroniko.
• Na telovnik z zračno blazino nikoli ne priključite električne naprave ali zunanje 
baterije z napetostjo večjo od 5 VDC.
• Čas polnjenja med 5 in 7 urami je približen in se razlikuje glede na pogoje.
• Med polnjenjem telovnik z zračno blazino ne deluje. Ne smete ga polniti med 
vožnjo.
• Brezrokavnik z zračno blazino morate polniti pri temperaturah med 0 °C in 45 °C.
• Ne polnite e-telovnikao v bližini vnetljivih površin ali predmetov ali na neposredni 
sončni svetlobi.
• telovnik zračne blazine morate napolniti v zaprtih prostorih.

KAKO NAPOLNITE BATERIJO AIRBAG TELOVNIKA?
Pred polnjenjem ga morate izklopiti (glejte stran 12)..

5VDC

1  Odprite žep na desni strani telovnika z zračno blazino.
2  Izvlecite kabel za polnjenje baterije, ki je priključen na elektronsko kartico CDU 

(pazite, da ga ne zamenjate s kablom kartuše). Povežite polnilni kabel z USB 
polnilnikom.
3  Priključite USB polnilec v električno vtičnico.

Baterija se polne
LED lučka je oranžna.

Polnjene traja od 5h 
do 7h.

Baterija je polna
LED lučka je zelena.

Odklopite polnilnik. 
Telovnik lahko uporabite.

4  Ko je polnjenje končano, odklopite polnilnik USB, vstavite kable nazaj v žep 
brezrokavnika in ga zaprite.
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e) Shranjevanje e-telovnika z zračno blazino
Po vsaki uporabi telovnik z zračno blazino shranite v skladu z naslednjimi navodili:
• Izklopite telovnik z zračno blazino.
• Telovnik z zračno blazino hranite pri temperaturah med 0 °C in 30 °C.
• Telovnik z zračno blazino hranite na mestu, zaščitenem pred vlago in svetlobo.
• Ne puščajte telovnika z zračno blazino v bližini vnetljivih površin ali predmetov.
• Ne postavljajte težkih predmetov na telovnik z zračno blazino.
• Telovnika z zračno blazino ne puščajte zloženega ali zvitega.
• Telovnik z zračno blazino položite na obešalnik ali obešalnik.
• Telovnika z zračno blazino ne puščajte v dosegu glodalcev ali drugih živali.
• Brezrokavnik z zračno blazino hranite izven dosega otrok.

f) Nošenje e-telovnika z zračno blazino

POZOR
• Brezrokavnik z zračno blazino ne smete uporabljati, če uporabljate katero koli 
prevozno sredstvo razen motornega kolesa.
• Ko nosite telovnik z zračno blazino, mora biti ta izklopljen, da preprečite 
nepričakovano sprožitev.

Z avtomobilom, podzemno železnico, tramvajem, vlakom, avtobusom, čolnom 
itd.: telovnik z zračno blazino lahko nosite, vendar mora biti izklopljen. Z 
regulativnega vidika ni posebnih omejitev.
Z letalom: telovnik z zračno blazino lahko nosite, vendar izklopljen. Z regulativnega 
vidika obstajajo omejitve. Za najnovejša priporočila si oglejte dokumentacijo, ki je na 
voljo na helite.com v razdelku s pogostimi vprašanji. Priporočamo, da telovniku z 
zračno blazino priložite uporabniški priročnik in dokument IATA o prevozu 
nevarnega blaga na letalu. Svetujemo vam, da letalsko družbo prosite za predhodno 
pisno odobritev. Helite ne more biti odgovoren, če varnostnik letalske družbe ali 
letališča zavrne prevoz telovnika z zračno blazino. Prevoz telovnika z zračno blazino 
je vedno predmet njihove odobritve.

7) PONOVNA UPORABA SISTEMA ZRAČNE BLAZINE PO AKTIVACIJI
Po napihnjenju preverite stanje telovnika zračne blazine (vidna zračna blazina, 
pomembna raztrganina, odrgnina,...). Brezrokavnik z zračno blazino se bo v nekaj 
minutah postopoma sam izpraznil. Poškodbo telovnika z zračno blazino je mogoče 
odkriti z zelo hitrim izpraznitvijo (manj kot 5 sekund). Če imate kakršne koli težave ali 
dvome o stanju telovnika z zračno blazino, se obrnite na svojega prodajalca ali 
Heliteovo službo za stranke na sav@helite.com.
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POZOR
• Nepravilno obnavljanje telovnika zračne blazine lahko prepreči njegovo pravilno 
delovanje. Pazljivo morate upoštevati vrstni red spodnjih korakov.
• Brezrokavnik z zračno blazino je treba obnoviti v čistem okolju (stran od prahu, ne 
na tleh itd.).
• Po napihovanju je kartuša preluknjana in zato prazna. Ne smete ga ponovno 
uporabiti. Zamenjati ga je treba z novim Helite vložkom z isto referenco.
• Osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi 
sposobnostmi, ki nosijo telovnik z zračno blazino, naj jih pri prepakiranju vedno 
spremlja odgovorna odrasla oseba, da se izognete morebitnim napakam.

KAKO OBNOVITI TELOVNIK Z AIRBAGOM?
Potrebovali boste telovnik z zračno blazino in novo kartušo Helite iste reference (e-60 
cc ali e-100 cc, odvisno od velikosti vašega telovnika z zračno blazino, glejte stran 7).

1    Telovnik se je pravkar napihnil. Rdeča LED 
bo utripala in slišali boste piske. 
Telovnik za zračne blazine se bo samodejno 
izklopil po 30 sekundah. Če tega ne stori, ga 
izklopite s pritiskom na gumb ON/OFF.

3 -krat (glejte stran 12). Takoj, ko ste na 
varnem, lahko odstranite telovnik z zračno 
blazino. Preverite stanje telovnik z zračno blazino,
zlasti v primeru udarca z ostrim 
predmetom: raztrganje, luknje.

 2   Odstranite prazno e-kartušo. Če želite dostopati do njega, odprite žep, ki 
se nahaja na desni strani. Stranska plošča z zračno blazino. Izklopite kartušo 
(previdno, staknete konektor),   odstranite trak in odvijete kartušo.
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3 Izpraznite plin. Poravnajte zračno blazino
V telovniku z rokami, tako da se čisto poleže
telovnik.

 4     Namestite novo enako kartušo z isto velikostjo. Vstavite kabel kartuše
v valj. Pazite, da ga ne zasukate ali upognite, medtem ko ga zajebajte, saj bi to lahko 
poškodovalo. Kartušo privijte, kolikor je mogoče. Pazite, da ga ne zajebate. Elastični 
pas vrnete nazaj na kartušo. Priključite kartušo na elektronsko kartico CDU 
(zaklepni konektor)   previdno priključite priključek na pravi način. .

MAX

5  Ko vse postavite na svoje mesto, 
zaprite žep.
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6 Vklopite e-telovnik telovnik 
Pritisnite gumb ON/OFF 3krat(str. 12):
• Če zelena lučka LED utripa, je kartuša 
pravilno nameščena. Lahko uporabite 
telovnik z zračno blazino.
• Če rdeča LED utripa in slišite piske, je 
nekaj narobe (prazna kartuša, kabel ni 
pravilno priključen itd.). V tem primeru 
ponovno preverite namestitev vložka in 
stanje telovnika zračne blazine. Če težave 
ne odpravite, se obrnite na svojega 
prodajalca ali Heliteovo službo za stranke 
na sav@helite.com.

x3

8) POMEN LED LUČKE IN PISKOV
Če imate kakršne koli dvome ali težave z delovanjem telovnika z zračno blazino, si 
oglejte tabelo, ki opisuje LED in piske, ki prihajajo iz elektronske kartice CDU. Če ne 
najdete rešitve, se obrnite na svojega prodajalca ali Heliteovo službo za stranke na 
sav@helite.com.

DOBRO JE VEDETI
Izguba signala GPS lahko spremeni hitrost utripanja LED (utripa hitreje).

LED + Bips Statut Action

Pravilno delovanje
LED utripa zeleno + 
brez piska.

Airbag telovnik je aktiven in 
deluje pravilno, lahko ga 
uporabljate.

Baterija je skoraj prazna 
LED utripa oranžno + 
brez piska.

Napolnite baterijo. Baterija 
ima še cca 2 uri delovanja.

Baterija je že zelo prazna
�3 piski ko izklopimo ali 
vklopimo airbag.
�Ko je zračna blazina 
aktivna, LED utripa oranžno.

Napolnite baterijo, airbag 
ima še samo cca 30 min 
delovanja.

Baterija se polni
LED sveti oranžno + 
brez piskov.

Počakajte, da se telovnik 
zračne blazine popolnoma 
napolni.
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Baterija je polna
LED sveti zeleno + 
brez piska.

Odklopite polnilnik, lahko 
uporabite e-telovnik.

V povezavi senzorja vilic SDU
Povezovanje v teku
LED sveti modro + 1 pisk 
vsakih 5 s. med 30 s.

Imate 30 s. da postavite 
magnet nad senzor vilic 
SDU.

V povezavi senzorja vilic SDU
Uspešno povezano
LED sveti modro + 1 dolg 
pisk za 2 s.

E-telovnik z zračno blazino 
in senzor vilic SDU sta zdaj 
povezana..

V povezavi senzorja vilic SDU
Povezovanje v teku
LED sveti modro + 2 piska.

telovnik zračne blazine in 
senzor vilic SDU sta pravilno 
seznanjena.

V povezavi senzorja vilic SDU
Povezovanje neuspešno
LED sveti rdeče + 4 piski.

Ponovite postopek povezave 
ali izbrišite vse senzorje vilic 
SDU, ki so že seznanjeni.

Airbag ne deluje
LED utripa rdeče + serija 
piskov. POZOR, prišlo je do 
težave.

- Nepriključena kartuša: priklopi 
kabel e-kartuše.
- Prazna e-kartuša, poškodovan 
kabel: zamenjaj z novo e-kartušo.
- V drugih primerih: prosimo se 
obrnite na službo za pomoč 
uporabnikom.

9) SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE
a) Čiščenje e-telovnika z airbagom
Sledite tem navodilom, da preprečite poškodbe varnostne blazine in 
elektronskega sistema. Ne pomivajte v pralnem stroju, ne potapljajte v vodo ali 
kemično čistite. Edini način za čiščenje telovnika z zračno blazino je z mehko krpo, 
rahlo namočeno v milnico. Ne uporabljajte detergentov ali belil. Ne dajajte v sušilni 
stroj ali na radiator. Ne likajte. Priporočamo, da jih sušite na obešalniku v suhem 
prostoru.

b) Letni pregled e-kartuše
Priporočamo letno kontrolo teže in stanja kartuše. E-telovnik mora biti izklopljen. 
Odklopite kartušo in jo odvijte. Kartušo stehtajte na natančni kuhinjski tehtnici. 
Prepričajte se, da je teža kartuše znotraj +/- 3 gramov za e-60 cc in +/- 5 gramov za 
e-100 cc teže, navedene na nalepki kartuše. Preverite videz kartuše: konektorska 
žica v dobrem stanju, brez korozije, brez udrtin. Če ni nič zaznano, znova namestite
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kartušo (glejte stran 14). Če naletite na kakršne koli težave, se obrnite na svojega 
prodajalca ali Heliteovo službo za stranke na sav@helite.com.

c) Življenjska doba e-telovnika z zračno blazino
Brezrokavnik z zračno blazino nima največjega števila napihov ali omejene življenjske 
dobe. Vse je odvisno od pogojev uporabe in vzdrževanja. Tudi če telovnik z zračno 
blazino deluje brezhibno, priporočamo, da ga servisirate vsako leto po prvi uporabi. 
Za popravilo zračne blazine se obrnite na svojega prodajalca ali servisno službo Helite 
na sav@helite.com.

d) Recikliranje
Simbol na desni pomeni, da v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi svojega 
telovnika z zračno blazino in/ali njegovih komponent ne smete odvreči 
med gospodinjske odpadke. Da preprečite kakršno koli škodo za okolje ali 
zdravje, upoštevajte lokalne predpise o ločevanju odpadkov 
(elektronskih, kovinskih, plastičnih, tekstilnih itd.). Če je vaš telovnik z 
zračno blazino in/ali njegovi deli na koncu svoje življenjske dobe, jih 
odnesite na zbirno mesto, ki ga določi lokalne oblasti (občina, center za

odstranjevanje odpadkov itd.). Svoj telovnik z zračno blazino in/ali njegove 
komponente lahko vrnete tudi Helite, 1 rue de la Petite Fin, 21121 Fontaine-Lès-Dijon, 
FRANCIJA.

10) GARANCIJA IN POPRODAJNE STORITVE
a) Garancija
Za telovnik z zračno blazino in njegove komponente velja 2-letna pravna garancija
za morebitne proizvodne napake od datuma nakupa. Helite vam z registracijo na 
spletni strani my.helite.com ponuja brezplačno 2-letno podaljšanje garancije za 
telovnik z zračno blazino (razen za tekstil, elektronsko kartico CDU in senzor vilic SDU) 
od datuma nakupa.
Helite nudi 10-letno garancijo na svoje e-kartuše.
Te garancije ne veljajo v primeru zlorabe, zanemarjanja, malomarnosti, namerne 
škode, sprememb, nepravilnega shranjevanja, neustreznega vzdrževanja, 
nepravilnega transporta, nepravilne namestitve, nepravilne prilagoditve, napačne 
uporabe ali uporabe v nasprotju s tem priročnikom.

b) Poprodajne storitve
Če naletite na katero koli od spodaj opisanih težav ali dvomite o pravilni uporabi 
telovnika z zračno blazino, se obrnite na svojega prodajalca ali službo za stranke 
Helite na sav@helite.com:
• če ste pravkar imeli nesrečo ali ste padli in niste prepričani, ali je telovnik z zračno 
blazino še vedno v dobrem stanju;
• če ima telovnik z zračno blazino znake dotrajanosti (vidne, preluknjane ali strgane);
• če kartuša, elektronska kartica CDU ali senzor vilic SDU kažejo znake
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poslabšanje (razpoke, zlomi, korozija);
• če se varnostni telovnik ne vklopi več, čeprav je baterija dovolj napolnjena;
• če se baterija telovnika airbag preneha polniti;
• če zaznate nenormalno obrabo telovnika z zračno blazino

POZOR
Če uporabite nepooblaščenega serviserja, telovnik z zračno blazino in njegove 
komponente ne bodo več v garanciji in Helite ne bo odgovoren za njegovo pravilno 
delovanje. Ne popravljajte ali zamenjajte telovnika z zračno blazino in/ali njegovih 
sestavnih delov s katerim koli drugim neoriginalnim delom ali dodatkom.

11) ODPOVED ODGOVORNOSTI
Za pravilno uporabo zračne blazine TURTLE II ELECTRONIC (e-Turtle 2) natančno 
preberite navodila za uporabo:
• Zračna blazina se sme uporabljati samo za predvideni namen.
• Nobena zračna blazina ne more zagotoviti popolne zaščite pred poškodbami, 
resnimi poškodbami ali smrtjo uporabnika.
• Zračna blazina krije 100% tveganj in ne zagotavlja 100 % zaznave padcev ali nesreč.
• Deli telesa, ki jih zračna blazina ne pokriva, niso zaščiteni.
• Zaščita zračne blazine je zagotovljena samo v napihnjenem stanju.

HELITE NE BO ODGOVOREN:
• Če se zračna blazina ne napihne.
• Za poškodbe in njihove posledice v nesrečah, ne glede na to, ali se je zračna blazina 
iz kakršnega koli razloga napihnila ali ne.
• Če se airbag pri padcu poškoduje ali preluknja (npr. če zadene oster predmet).
• Nepričakovano sprožitev zračne blazine: v določenih situacijah se sistem lahko 
sproži, ne da bi uporabnik padel.
• Nepravilno obnavljanje zračne blazine po napihovanju.
• Nepravilna namestitev, nepravilna uporaba in nepravilno vzdrževanje airbaga.
• Materialna škoda, ki lahko nastane pri uporabi zračne blazine.
• Okvara zračne blazine zaradi modifikacije, zamenjave ali popravila zračne blazine, 
ki ni bila izvedena s strani pooblaščenega serviserja.


